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DNI

PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIO
D’1 PLAGA DE TECNIC/A DE GRAU MITJA ENGINYER/A (F102/2020)

Primera part

Respondre el segiient gliestionari (Pregunta correcta: 1 punt, pregunta incorrecta: - 0,25
punts). Temps: 1 hora.

1. La comprovacié de la instal-laci6 de posada a terra es realitzara, com a minim:
a. Cada 10 anys.

b. Cada 5 anys.
c. Cada 3 anys.
d. Anualment.

2. El Decret 190/2015 estableix que 'horari de nit o nocturn:
a. Es la franja horaria compresa des de la posta de sol fins la sortida del sol.
b. Es la franja horaria compresa entre les 23 hores UTC fins la sortida del sol.
c. Es lafranja horaria compresa entre les 22 hores UTC fins la sortida del sol.
d. Es la franja horaria compresa entre les 23 hores UTC fins les 6 hores UTC.

3. Segons la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions, una Administracié Publica podra
instal-lar i explotar xarxes publiques de comunicacions electroniques o donar serveis de
comunicacions electroniques en régim de prestacio a tercers:

a. Només si es tracta de xarxes de les propies entitats.

b. Mitjancant entitats o societats que tinguin entre el seu objecte social o finalitat la
instal-lacié i explotacié de xarxes o la prestacio de serveis de comunicacions
electronigues.

c. Encapcas.

d. Ho poden fer sempre que es garanteixi igualtat de condicions amb la resta
d’operadors. :

4. Els contractes del sector public es classifiquen en:
a. Contracte d'obres, de concessi6 dobres, de concessio de serveis, de

subministrament, de serveis i mixtes.

b. Contracte d'obres, de concessié de serveis, de subministrament, de serveis i
mixtes.

c. Contracte dobres, de concessié6 d'obres, de concessio de serveis, de
subministrament, de serveis, mixtes i privats

d. Contracte d’'obres, de subministrament i de serveis.

5. Els receptors de Classe | s6n aquells:
a. Que tinguin aillament suplementari perd sense mitjans de proteccié per posada a
terra.

b. So6n els previstos per ser alimentats amb baixa tensio de seguretat (MBTS).
c. Tenen previstos mitjans de connexié a terra.
d. Sense mitjans de protecci6 de posada a terra.




6.

10.

11.

sBe.
e

- A
Ajuntament “5°* de Manresa
. N4

El Reial Decret 244/2019 estableix I'aplicacié de peatges d'accés a les xarxes de

transport i distribucié a les modalitats d'autoconsum: :

a. Els consumidors acollits al mecanisme de compensacié simplificada estan
exemptes de satisfer els peatges d'accés perd els que no estan acollits a
compensacié han de satisfer els peatges d’accés.

b. Per afavorir la utilitzacié d'energies renovables no s’han de satisfer peatges

d'accés.

Totes les instal-lacions han de satisfer els peatges d'accés.

Els consumidors acollits a compensacié amb una instal-lacié de més de 50 kW han

de satisfer peatges d'accés.

ao

La seccié minima per a la Linia General d’Alimentacié sera de:
a. 10 mm2 en coure.

b. 10 mm2 en alumini.

c. 6 mmz2 en coure.

d. Lab)ilac)soén correctes.

Els [imits maxims de variacio de tensié d'alimentacié als consumidors finals sera de:
a. * 3% de la tensio d’alimentacié declarada.

b. * 5% de la tensi6 d'alimentacié declarada.

c. * 7% de la tensié d'alimentacié declarada.

d. =+ 10% de la tensié d’alimentacié declarada.

Segons el Reglament d'instal-lacions térmiques en edificis (RITE), el cabal minim d'aire
exterior de ventilaci6 en categoria IDA2 quan les persones tinguin una activitat
metabdlica al voltant de 1,2 met, quan sigui baixa la produccid de substancies
contaminants per fonts diferents a I'ésser huma i no estigui permeés fumar, sera:

a. 20dm¥s per persona.

b. 12,5 dm?s per persona.

c. 8dm%s per persona.

d. 5dm®s per persona.

Tenim un subministrament amb poténcia contractada de 20 kW. Quina seria la poténcia
a facturar si la poténcia registrada pel maximetre és de 25 kW-

a. 21.

b:. 25.

c: 33

d. 35.

Els contractes menors sén:

a. Aquells dimport, IVA inclds, inferior
subministraments i serveis.

b. Aquells d'import, sense IVA, inferior a 40.000 € en obres | 15.000 € en
subministraments i 18.000 € en serveis.

c. Aquells d'import, sense IVA, inferior
subministraments i serveis

d. Aquells dimport, sense IVA, inferior a 50.000 € en obres i 18.000 € en
subministraments i serveis.

40.000 € en obres i 15.000 € en

)]

O

40.000 € en obres i 15.000 € en
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En les instal-lacions en locals humits, els aparells portatils d’'enllumenat han de ser de
la:

a. Classe 0.
b. Classel.

c. Classell.
d. Classe lll.

Segons la Llei/2001 d'ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccio del medi

nocturn, és una infraccié greu: _

a. Vulnerar en una hora el régim horari d'us de 'enllumenat.

b. Excedir en un valor de més del 20% el flux d’hemisferi superior instal-lat autoritzat
en el cas de tractar-se d'un llum amb flux lluminés igual o superior a 3.300 limens.

c. Excedir en un valor de fins el 20 % el flux d’hemisferi superior instal-lat autoritzat.

d. Lesrespostes aib son correctes.

Quan els conductors de terra estiguin enterrats i protegits contra la corrosio, peroé no
protegits mecanicament, la seva secci6 sera de:

a. 25 mm2 en coure i 25 mm2 en acer galvanitzat.

b. 35 mm2 en coure i 35 mm2 en acer galvanitzat.

¢c. 16 mm2 en coure i 16 mm2 en acer galvanitzat.

d. 35 mm2 en coure i 50 mm2 en acer galvanitzat.

Indica quina no és una tarifa de baixa tensit:
a. 21A

b. 2.1DHA.

¢ JAA

d. Totes son tarifes de baixa tensio.

En els locals de publica concurréncia, I'enllumenat d’evacuacié ha de proporcionar la
il-luminancia prevista, com a minim durant:

a. 1hora.

b. 2 hores.

c. Eltemps previst per a I'evacuacio.

d. Mentre no hi hagi I'alimentacié normal.

La ocupacié o el dret d’'us del domini public per a la instal-lacié o explotacio de una

xarxa de telecomunicacions tal i com sestableix a la Llei 9/2014 General de

Telecomunicacions:

a. Sera atorgat o assignat mitjangant procediment de licitacio en gualsevol cas.

b. Sera atorgat o assignat mitjangant procediment de licitacio si el valor del PEM és
superior a 200.000 €.

c. Sera atorgat o assignat mitjangant procediment de licitacié si el valor del PEM és

superior a 500.000 €.
d. No podra ser atorgat o assignat mitjangant procediment de licitacio.

Els equips i materials que formen part de la instal-lacio eléctrica fixa tindran una
categoria en relacio a les sobretensions de:

a. Categoria l.

b. Categoria ll.

c. Categoria lll.

d. Categoria V.
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El percentatge maxim de flux lluminds d’hemisferi superior instal-lat d’un llum en zona
de proteccid E3:

a. Seracom a maxim 5 en horari de nit.

b. Seracom a maxim 10 en horari de nit.

c. Seracom a maxim 10 en qualsevol cas.

d. En zona de protecci6é E3 no s’estableix cap maxim.

Els elements allotjats a les caixes generals de proteccié (CGP), constitueixen la

-proteccié de:

a. La linia general d'alimentacio.

b. La derivacioé individual.

c. La centralitzacié de comptadors.
d. La connexid de servei.

Quan es sollicita un subministrament de fins a 15 kW en el que no és necessari
realitzar instal-lacions d'extensi6, I'empresa distribuidora donara per escrit les
condicions técnic-econémiques en un termini de:

a. bSdies.

b. 10 dies.

c. 15dies.

d. 30 dies.

Els contractes subjectes a regulacié harmonitzada sén aquells:

a. Que pel seu tipus i/o quantia estan sotmesos a les directrius europees de
contractacio publica ;

b. Que es contracten de manera urgent o d'emergéncia.

c. Que realitzen les entitats del sector public que no tenen la condicié d’Administracio
publica i tambe els de les administracions publiques sempre que tinguin per objecte
serveis financers, la creacio i interpretacio artistica i literaria, els serveis d'esplai,
culturals i esportius o la subscripcio a revistes, publicacions periddiques i bases de
dades :

d. Contractes menors i els procediments negociats sense publicitat.

En locals de publica concurréncia, si en una dependéncia existeixen diversos punts de

llum per a enllumenat d’'emergéncia alimentats per una font central:

a. Aquets han d'estar repartits almenys entre dues linies diferents en qualsevol cas.

b. S'utilitzara una linia per cada 12 punts de llum o fraccié.

c. Les linies que alimenten aquests punts de llum s’han de protegir amb interruptors
automatics d'intensitat nominal de 16 A.

d. Les tres afirmacions anteriors sén correctes.

El Reial Decret 244/2019 pel que es regulen las condicions administratives, técniques i
economiques de l'autoconsum d'energia eléctrica, regula la connexid a la xarxa
d'instal-lacions de produccié d’energia de petita poténcia amb Ia fi de permetre que es
connectin instal-lacions monofasiques de generacio a la xarxa fins a:

a. 5kw.

b. 10 kW.
c. 12,5 KkW.
d. 15 kW.
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Quin no és un local de publica concurréncia:

a. Teatre amb ocupacio prevista de 50 persones.

b. Oficina amb preséncia de public amb ocupacit prevista de 60 persones.
c. Guarderia amb ocupacio¢ prevista de 40 persones.

d. Tots son locals de publica concurréncia.

Tenim un subministrament amb poténcia contractada de 20 kW. Quina seria la poténcia
a facturar si la poténcia registrada pel maximetre és de 15 kW:

a. 15.
b, A%
c. 18.
d...20:

El Document Basic HE d’estalvi d’energia, a la seccié HE 3 estableix les condicions de
les installacions d’enllumenat. En el cas d'intervencions en edificis existents, indica la
resposta incorrecta en els criteris d'aplicacio:

a. Intervencions en edificis existents amb una superficie util total final superior a 1000
m?, on es renovi més del 50% de la superficie il-luminada.

b. Quan es renovi o amplii una part de la instal-lacié, s’adequara la part de la
instal-lacié renovada o ampliada per tal de que es compleixin els valors d'eficiéncia
energética limit en funcio de I'activitat.

c. Quan la renovacio afecti a zones de I'edifici per les quals s’estableixi I'obligatorietat
de sistemes de control o regulacio, es disposara d’aquests sistemes.

d. En canvis d’'activitat en una zona de l'edifici que impliquin un valor més baix del
Valor d’Eficiéncia Energética de la instal-lacié (VEEI) limit respecte al de I'activitat
inicial, s'adequara la instal-lacié a aquella zona.

Indica quin element no forma part d’'una instal-lacié d’'enllag:
a. Connexio de servei. \

b. Caixa general de proteccio.

c. Linia general d’alimentacio.

d. Elements per a la ubicacié de comptadors.

El nivell maxim d'il-luminacio intrusa en zona de proteccio E3:

a. Sera com a maxim de 10 en horari de nit.

b. Sera com a maxim de 10 en qualsevol cas.

¢. Seracom a maxim 10 lux en horari de vespre i 5 lux en horari de nit.
d. Sera com a maxim 15 lux en horari de vespre i 10 lux en horari de nit.

A la linia general d’alimentacio:

a. Els conductors, tres de fase i un de neutre, han de ser de coure, alumini o ferro,
unipolars i aillats, i la seva tensio assignada ha de ser de 0,6/1 kV.

b. Els cables han de ser no propagadors de 'incendi i amb emissié de fums i opacitat
reduida.

c. Laseccié minima dels cables ha de ser de 16 mm2.

d. La caiguda de tensié maxima permesa és de 1%.
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Les normes que es dictin per les corresponents Administracions respecte a la

normativa aplicable a I'ocupacié del domini public i la propietat privada en la instal-lacio

o explotacio de xarxes de telecomunicacions han de complir com a minim una série de

requisits. Indica 'opcié incorrecta: -

a. Ser publicades en un diari oficial de I'ambit corresponent a [I'Administracio
competent aixi com a la pagina web d’aquesta Administracié Publica i, en tot cas,
ser accessible per mitjans electronics.

b. Preveure un procediment rapid, senzill, eficient i no discriminatori de resolucié de
les sol-licituds d'ocupacié, que no podra excedir de tres mesos comptats a partir de
la presentacio de la sol-licitud, excepte en cas d'expropiacio.

c. Garantir la transparéncia dels procediments i que les normes aplicables fomentin
una competencia lleial i efectiva entre els operadors.

d. Garantir el respecte dels limits imposats a la intervencié administrativa en la Llei de
Telecomunicacions en proteccio dels drets dels operadors.

El subministrament de socors ha de tenir la capacitat per a una poténcia receptora
minima equivalent al:

a. 135% de la poténcia contractada per al subministrament normal.

b. 25% de la poténcia contractada per al subministrament normal.

c. 50% de la poténcia contractada per al subministrament normal.

d. 100% de la poténcia contractada per al subministrament normal.

Segons el Reial Decret 244/2019 es denominen instal-lacions properes a través de la

xarxa:

a. Les instal-lacions que estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa
tensié derivada del mateix centre de transformacio.

b. Les instal-lacions que estiguin connectades, tant la generacié com els consums, en
baixa tensio i a una distancia entre si inferior a 500 metres.

c. Les instal-lacions que estiguin ubicades, tant la generacié com els consums, en una
mateixa referéncia cadastral segons els seus primers 14 digits.

d. Totes les anteriors sén correctes.

Les canalitzacions que alimentin enllumenats d’'emergéncia alimentats per una font

central:

a. S'instal'laran en tubs encastats a les parets.

b. Es collocaran a 5 cm com a minim d'altres canalitzacions eléctriqgues, quan
s'instal'lin sobre parets o s’hi encastin.

C. Quan s'instal'lin en buits de la construcci6, aniran separats 10 cm daltres
canalitzacions eléctrigues.

d. No pot haver enllumenats d’'emergéncia alimentats per una font central.

S'entén com a risc laboral:

a. Qualsevol maquina, aparell, instrument o instal-lacié utilitzada a la feina i que
provoqui perill per a la vida del treballador

b. Les malalties, patologies o lesions sofertes en motiu del treball

La possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball.

Qualsevol equip destinat a ser dut o subjectat per un treballador per a que el

protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenacar la seva seguretat o la seva

salut a la feina, aixi com qualsevol complement o accessori destinat a aquesta

finalitat.

oo
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Segons el Reglament d'instal-lacions térmigues en edificis (RITE), a les sales de

r?:ﬁ;téigle;aimb generadors de calor a gas, s'instal-lara un sistema de deteccio de fuites

Ia. ?’instai-iaré un detector per cada 15 m? de superficie de la sala, amb un minim de

b. (??izlstal-laré un detector per cada 20 m? de superficie de la sala, amb un minim de

c. Sﬂiétal-laré un detector per cada 25 m? de superficie de la sala, amb un minim de

d. g?iﬁétal-laré un detector per cada 30 m? de superficie de la sala, amb un minim de
os.

San serveis declarats essencials en relacié a la suspensio del subministrament eléctric:
Centres educatius.

Centres esportius.

Enllumenat public.

Les respostes a i ¢ son correctes.

cooow

Es obligatori instal-lar enllumenat de seguretat:

a. En tots els recintes de dels locals de publica concurréncia.

b. En els recintes 'ocupacio dels quals sigui més gran de 100 persones.

c. A totes les interseccions de passadissos en locals de publica concurréncia.
d. Quan interessi.

En el cas d'instal-lacions fotovoltaiques, la poténcia instal:lada:

a. Es la suma de totes les poténcies instal-lades.

b. Es la suma de les poténcies instal-lades que funcionin simultaniament.
c. Es la poténcia maxima de l'inversor.

d. Cap de les anteriors és correcta.

La poténcia maxima total de lampades i equips auxiliars a instal-lar per superficie
il-luminada (Pror / Stor) NO pot superar el valor maxim que s'indica a la secci6 HE 3 del
Document Basic HE d'estalvi d'energia, aquest valor per altres usos és:

10 W/m’.

b. 5W/m?si el valor en el pla horitzontal &s <600 lux i 10 W/m? si és >600 lux 10.

c. 10 W/m? si el valor en el pla horitzontal &s <600 lux i 25 W/m? si &s >600 lux.

d. 25 W/m? si el valor en el pla horitzontal és <600 lux i 35 W/m? si és >600 lux.

]

En compliment del deure de prevencio de riscos professionals, I'empresari:

a. Designara un o diversos treballadors per a assumir aguestes tasques.

b. Constituira un servei de prevencio.

c. Concertara aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a 'empresa.
d. Totes les respostes anteriors sén correctes.

El Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, en el que s'estableixen els criteris higiénic-
sanitaris per a la prevenci6 i control de la legionel-losis, estableix quines instal-lacions
son considerades amb major probabilitat de proliferacio i dispersio de la legionael.la i
per tant d'alt risc. Indica I'opci6 incorrecta:

a. Torres de refrigeracio. ;

b. Sistemes d'aigua calenta sanitaria amb acumulador i circuit de retorn.

c. Instal-lacions termals.

d. Humectadors.
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Segons el REBT els edificis i locals de publica concurréncia han de disposar
d'enllumenat d’emergéncia. Dins d'aquest enllumenat s’inclouen:

a. Enllumenat d'evacuacié i enllumenat de zones d’alt risc.

b. Enllumenat d’'evacuacié i enllumenat d'emergéncia.

c. Enllumenat d’evacuacio i enllumenat de reemplagament.

d. Enllumenat de seguretat i enllumenat de reemplagament.

Per a la proteccié de caigudes de persones en una plataforma de treball d’'una bastida,
quina és l'algada minima que ha de tenir la proteccié perimetral?

a. 85cm.
b. 90cm.
c. Mésd1m.

d. Sino esta a més de 3 metres d'algada no és necessaria.

En el periode tarifari de fins a 15 kW, indica quin és I'horari correcte de les hores punta
en perjode d’estiu per la Zona 1:

a. De11a21h.
b. De 12 a 22h.
c. De 18 a22h.
d. De 19 a23h.

Segons el Reglament d'instal-lacions térmiques en edificis (RITE), la ventilacié natural
directa per orificis de les sales de maquines contigiies a zones a l'aire lliure, es pot
realitzar mitjangant obertures d’area lliure minima de:

a. 5cm?kW de poténcia térmica nominal.

b. 10 ecm“kW de poténcia térmica nominal.

c. 15 cm*kW de potencia térmica nominal.

d. 20 cm?kW de potencia térmica nominal,

El Reial Decret 244/2019 pel que es regulen las condicions administratives, técniques i
economiques de l'autoconsum d’energia eléctrica, en el seu article 12 estableix els
requisits particulars de mesura de les instal-lacions acollides a les diferents modalitats:
d'autoconsum:

a. Quan es tracti de punts de mesura de tipus 5, han d'estar integrats en els sistemes
de telegestio i telemesura del seu encarregat de la lectura.

b.  Quan es tracti de punts de mesura de tipus 3 6 4, han de disposar de dispositius de
comunicacio remota de caracteristiques similars a les establertes per als punts de
mesura de generacio.

C. aib son correctes.

d. Cap és correcta.

El procediment d'actuacio enfront un accident se coneix com a:
a. SAP: socdrrer, avisar i protegir.
b. ASP: avisar, socorrer i protegir.
c. APS: avisar, protegir i socérrer.
d. PAS: protegir, avisar i socérrer.
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L'enllumenat d’evacuacio:

a. En rutes d'evacuacio a nivell de terra i a l'eix dels passos principals ha de
proporcionar una il-luminancia horitzontal minima d'1 lux.

b. En els punts en qué estiguin situats els equips de les instal lacions de proteccio
contra incendis i als quadres de distribucié d'enllumenat ha de proporcionar una
il-luminancia minima de 10 lux.

c. En rutes d'evacuacié a nivell de terra i a l'eix dels passos principals ha de
proporcionar una il-luminancia horitzontal minima d'1 lux, i en els punts en qué
estiguin situats els equips de les instal-lacions de proteccié contra incendis i als
quadres de distribucié d'enllumenat ha de proporcionar una il-luminancia minima
de 10 lux. ;

d. Ha de poder funcionar quan es produeixi la fallada de I'alimentacié normal i fins
que torni aquesta.

Una alimentacié automatica per als serveis de seguretat com ara llums d'emergéncia
es classifica, segons la durada de la commutacio, en les seglents categories:

a. Sense tall, amb tall molt breu, amb tall breu, amb tall mitja, amb tall llarg.

b. Sense tall, amb tall breu, amb tall llarg.

c. Amb tall molt breu, amb tall breu, amb tall mitja, amb tall llarg.

d. Automatic, manual.

La contribuci6 minima d’energia renovable per cobrir la demanda d'aigua calenta

sanitaria d’'una instal-lacié amb demanda superior a 5000 l/d segons la seccio HE 4 del

Document Basic HE d’estalvi d'energia és:

a. Com a minim el 50 % de la demanda energética anual per ACS i per climatitzacid
de piscina. '

b. Com a minim el 60 % de la demanda energética anual per ACS i per climatitzaci6
de piscina.

c. Com a minim el 70 % de la demanda energética anual per ACS i per climatitzacié
de piscina.

d. Com a minim el 80 % de la demanda energética anual per ACS i per climatitzacio
de piscina.

Es considera un interruptor diferencial d'alta sensibilitat quan el seu valor és igual o
inferior a:

a. 25 mA.
b. 30.mA.
c. 100 mA.
d. 300 mA.

Segons el Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, en el que s'estableixen els criteris
higiénic-sanitaris per a la prevencio i control de la legionel-losis, en el manteniment de
les instal-lacions interiors d’aigua calenta sanitaria s’haura de complir el segtent en la
revisio de la instal-lacié. Indica I'opcié incorrecta:

a. La revisic de l'estat de conservacié i neteja de la instal-laci6 es realitzara

trimestralment en els diposits acumuladors i mensualment en un nimero
representatiu de punts terminals de la xarxa interior.

b. Mensualment es realitzara la purga de valvules de drenatge de les canonades i la
purga del fons dels acumuladors.

c. El control de temperatura es realitzara diariament en els diposits finals
d’acumulacio.

d. Totes sén correctes.
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54. Segons el Reglament d'instal-lacions térmiques en edificis (RITE), a la ITE 3.8
s'estableix una limitacié de temperatures per raons d'estalvi energétic:

55.

56.

57,

58.

a

b.
c.
d.

La temperatura de I'aire en recintes calefactats no sera superior a 22 ° C.
La temperatura de I'aire en recintes calefactats no sera superior a 24 ° C.
La temperatura de I'aire en recintes refrigerats no sera inferior a 24 ° C.
La temperatura de l'aire en recintes refrigerats no sera inferior a 26 ° C.

La proteccio a la que tenen drets els treballadors en matéria de prevencio ha de ser

(art. 14):

a. Eficag..

b. Completa.

c. Integral.

d. Plena.

L’enllumenat de seguretat entrara en funcionament automaticament quan:

a. Es produeix la fallada de I'enllumenat general o quan la tensi¢ d’aquest sigui
inferior al 70% del seu valor nominal.

b. Es produeix la fallada de I'enllumenat general o quan la tensié d’aquest sigui
inferior al 50% del seu valor nominal.

c. Es produeix la fallada de I'enllumenat general o quan la tensi6 d'aquest sigui
inferior al 90% del seu valor nominal. i

d. Es produeix la fallada de I'enllumenat general o quan la tensio d’aquest sigui

inferior al 30% del seu valor nominal.

El Reial Decret 244/2019 pel que es regulen las condicions administratives, técniques i
economiques de 'autoconsum d'energia eléctrica, determina els carrecs del sistema
eléctric aplicables a les modalitats d'autoconsum sense excedents, amb excedents
acollida a compensacio i sense compensacié amb els seguents criteris, indica I'opcio
incorrecta:

a.

En el cas de tecnologies de generacid procedents de fonts renovables, de
cogenaracié o residus I'aplicacié de carrecs fixos per poténcia es fa sobre la
poténcia a facturar al consumidor.

En el cas de tecnologies de generacié procedents de fonts renovables, de
cogenaracio o residus l'aplicacioé de carrecs variables es fa sobre I'energia horaria
consumida de la xarxa.

En el cas de tecnologies de generacio que no procedeixin de fonts renovables, de
cogenaracié o residus l'aplicacié de fixos per poténcia es fa sobre la poténcia a
facturar al consumidor.

En el cas de tecnologies de generacié que no procedeixin de fonts renovables, de
cogenaracio o residus I'aplicacié de carrecs variables es fa sobre I'energia horaria
consumida.

La proteccio contra sobretensions dels equips molt sensibles a les sobretensions i que
estan destinats a ser connectats a la instal-laci6 fixa, com per exemple ordinadors, es
realitzara mitjangant dispositius amb un nivell de proteccio:

a.
b.

C.

d.

Inferior a 1,5 kV.
Inferior a 2,5 kV.
Inferior a 4 kV.
Inferior a 6 kV.




59.

60.

61.

62.

63.

64.
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Segons la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, prévia justificacio es podra
procedir a fer una revisié periddica del preu del contracte de:

a. Els costos associats a les amortitzacions.

b. Els contractes de subministrament d’energia.

c. Les despeses generals o d’estructura.

d. El benefici industrial.

Segons I'Ordenanga Municipal de I'Ajuntament de Manresa reguladora de la intervencio
administrativa sobre les obres, instal-lacions i serveis en el domini public, quin acte no
esta subjecte a llicencia urbanistica:

a. Estesa de cable per galeries o conductes existents, o instal-lacié en fagana.

b. Instal-lacid de linies eléctriques, telefoniques o altres similars i la col-locacié
d'antenes o dispositius de comunicacions electroniques de qualsevol tipus, sempre
gue comportin un Us privatiu i ocupacié del domini public municipal.

c. La instal-lacio de xarxes publiques de comunicacions electroniques o d'estacions
radioeléctriques en domini privat, encara que prevegi desplegaments aeris o per
facana de cables i equips, quan aquesta infraestructura estigui inclosa en un Pla de
desplegament o d'instal-lacié degudament aprovat per I'Administracié competent.

d. Totes estan subjectes a llicencia urbanistica.

Segons el Reial Decret 56/2016 d’auditories energetiques, es d'obligat compliment
realitzar auditories energétiques a les empreses. Indica quina no esta subjecte a aquest
decret:

a. Empresa 150 treballadors; facturacié 60 milions euros any.

b. Empresa de 300 treballadors, facturacié 20 milions euros any.

c. Empresa de 200 treballadors, facturacié 40 milions euros any.

d. Les respostes b ic son correctes.

En instal-lacions temporals de' fires, exposicions, etc., les instal lacions dels equips
eléctrics accessibles al public es protegiran per dispositius diferencials de corrent
diferencial- residual assignat:

a. Fins 300 mA.

b. Maxim de 500 mA.

c. No superior a 30 mA.

d. Totes les anteriors son correctes.

En totes les instal-lacions de posada a terra:

a. No és necessari preveure un born principal de terra.

b. S’ha de preveure un born principal de terra, on s’uniran, entre altres, els conductors
d'unié equipotencial principal.

c. Sha de preveure un born principal de terres, on s'uniran, entra altres, els
conductors de proteccio.

d. Les respostes b ic son correctes.

En les instal-lacions d’autoconsum d'energia eléctrica, els serveis de produccio es
consideren menyspreables, i per tant, no requereixen un contracte de subministrament
particular quan es compleix:

a. Que siguin instal-lacions properes de xarxa interior.

b. Que es tracti d’instal-lacions de generacié amb tecnologia renovable destinades a
subministrar a un o més consumidors acollits a qualsevol de les modalitats
d'autoconsum i la seva poténcia instal-lada sigui inferior a 100 kW.

c. En comput anual, que I'energia consumida pels serveis auxiliars de produccio
esmentats sigui inferior a '1% de I'energia neta generada per la instal-lacio.

d. Cal que es compleixin totes les anteriors.




65.

66.

67.

68.

69.

70.
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En una zona 0 dun emplagament Classe | amb risc d'incendi i explosid s'han
d’instal-lar equips de:

a. Categoria 106 2.

b. Categoria 2 6 3.

c. Categoria 1.

d. Categoria 2.

Les auditories energetiques en empreses, segons el Reial Decret 56/2016 d’auditories
energetiques, es realitzaran cada:

a. 2anys.

b. 4 anys.

c. S5anys.

d. Quan hi hagi modificacions significatives a les instal lacions o una ampliacié de la

superficie de més del 50 %

Segons la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, quan I'drgan de contractacié
hagi decidit procedir a la divisié en lots I'objecte del contracte i, a més, permeti que es
pugui adjudicar mes d'un lot al mateix licitador, es podra presentar una oferta
integradora, sempre i quan es compleixi, indica I'opci¢ incorrecta:

a. Que aquesta possibilitat encara que no s’hagi establert al plec resulti més
favorable.

b. Que es tracti de suposits en que existeixin varis criteris d'adjudicacio.

c. Que préviament es faci una avaluacié comparativa per determinar si les ofertes
presentades per una combinacié de lots compleixen millor que presentades per
separat.

d. Que els empresaris acreditin la solvéncia economica, financera i técnica
corresponent.

Les corbes que representen els punts de la superficie que tenen la mateixa il-luminacio
son:

a. Diagrames isolux.

b. Diagrames isocandela.

c. Diagrama polar.

d. Diagrama isolumen.

D’acord amb els principis de I'accié preventiva, I'ordre d'actuacié de I'empresari és:

a. Evitar els riscos, avaluar els inevitables, anteposar la proteccié col-lectiva a la
individual. '

b. Evitar els riscos, protegir col-lectivament i protegir individualment.

c. Protegir collectivament, avaluar els riscos i evitar-los.

d. Avaluar els riscos, protegir individualment i evitar els riscos.

Segons el Reglament d'instal-lacions térmiques en edificis (RITE), els requisits minims
de rendiments energeétics dels generadors de calor indiquen que en edificis de nova
construccio, les calderes que utilitzen combustibles fossils per a calefaccié hauran de
tenir per a gas, un rendiment a poténcia nominal i una temperatura mitja de 'aigua a la
caldera de 70°C:

a. nz90+2log Pn.

b. nz=85+logPn.

c. nz90+ log Pn.

d. n=85+2logPn.




